
л л о р  Многоструйный счетчик
горячей воды до 90°С 
Сухоход

AN-F

трубопровод

Характеристики

DN15-DN40

Счетчик горячей воды с температурой до 90°С.

Метрологический класс точности В.

Сухоходный счётный механизм с применением 
магнитной муфты.

И з м е р и т е л ь н ы й  у з е л  и з г о т о в л е н  из 
высококачественного пластика с повышенной 
т е м п е р а т у р н о й  и а н т и к о р р о з и о н н о й  
устойчивостью , обеспечиваю щ ий высокие 
метрологические характеристики.

Защитная пломба предотвращает возможность 
влияния на работу как измерительного узла, так и 
счетного механизма.

Счетный механизм состоит из 8 роликовых 
указателей (из них 3 литровых), 1 стрелочного и
одной “звездочки”. Тип AN-S 90...

Монтаж в вертикальный 
трубопровод, подача воды 
снизу

Тип AN-F 90...
Монтаж в вертикальный 
трубопровод, подача воды 
сверху

sensus

Тип M-TQN ... AN 90 ...
Для монтажа в горизонтальный

www.sensus.nt-rt.ru



Циферблат Монтаж

горизонтальный счетным механизмом 
вверх

Версия для горизонтального монтажа

А
Ж

вертикальный счетным механизмом 
вверх

Версия для вертикального монтажа

Технические характеристики

Номинальный диаметр DN М М 15 20 25 25, 32 40

Номинальный расход Qn м 3/ч 1.5 2.5 3.5 6 10

Макс. расход (кратковременно) Qmax м 3/ч 3 5 7 12 20
Переходный расход Q t л/ч 120 200 280 400 800

Минимальный расход Qmin л/ч 30 50 70 120 200

Потеря давления при Q п кПа 11 18 20 25 25

Расход при потере давления 100 кПа м 3/ч 4.7 6.0 8 .1 12.5 20.5
Емкость счетного механизма м7ч 99999.999
Рабочее давление МПа 1.6 (Специальная версия 2.5 МПа под заказ)

Рабочая температура °С 10 ... 90

Пределы погрешности измерения: при расходах от Q, до Qm„: ±3%
при расходах от Qmin до Q,: ±5%

Кривая погрешности_________  Диаграмма потери давления

1 2 3

Расход, м3/ч

Q m in Q t  Q n  Q p

Расход, м3/ч

ssnsus
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Технические характеристики

Тип Qn ... AN 90 R...EB
монтаж в горизонтальный трубопровод 

резьбовое присоединение

Ти
монта)

<

п Qn ... AN 90 DN...EB
к в горизонтальный трубопровод 
>ланцевое присоединение

Номинальный расход Qn м 3/ч 1.5 2.5 3.5 6 10 1.5 2.5 3.5 6 10

Номинальный диаметр DN MM 20 20 25 25 40 20 20 25 25 40

дюйм 3/4 3/4 1 1 1 1/2 - - - - -

Резьба трубопровода d дюйм R 3/4 R 3/4 R 1 R 1 R 1 1/2 - - - - -

Резьба счетчика D дюйм G 1 G 1 G 1 1/4 G 1 1/4 G 2 - - - - -

Монтажная длина I мм 190 190 260 260 300 190 190 260 260 300

Длина с фитингами L мм 288 288 378 378 438 - - - - -

Высота H мм 155 155 170 170 190 157 157 178 179 197

Высота h мм 36.5 36.5 46 46 63 46 46 51 51 68

Ширина В мм 97 97 103 103 140 95 95 101 101 131

Диаметр фланца D1 мм - - - - - 105 105 115 115 150

Масса счетчика ~ кг 2.0 2.1 2.9 2.9 5.2 3.5 3.5 4.8 4.8 8

Масса счетчика с фитингами ~ кг 2.5 2.6 3.6 3.6 6.5 - - - - -

Тип Qn ... AN-S 90 R...EB 
монтаж в вертикальный трубопровод 

(подача воды снизу)

Тип Qn ... AN-F 90 R...EB
монтаж в вертикальный трубопровод 

(подача воды сверху)

Номинальный расход Qn м э/ч 1.5 2.5 3.5 6 10 1.5 2.5 3.5 6 10

Номинальный диаметр DN мм 20 20 25 25 40 20 20 25 25 40

дюйм 3/4 3/4 1 1 1 1/2 3/4 3/4 1 1 1 1/2

Резьба трубопровода d дюйм R 3/4 R 3/4 R 1 R 1 R 1 1/2 R 3/4 R 3/4 R 1 R 1 R 1 1/2

Резьба счетчика D дюйм G 1 G 1 G 1 1/4 G 1 1/4 G 2 G 1 G 1 G 1 1/4 G 1 1/4 G 2

Монтажная длина I мм 105 105 150 150 200 105 105 150 150 200

Длина с фитингами L мм 203 203 268 268 338 203 203 268 268 338

Высота! H мм 155 155 170 170 190 160 160 175 175 195

Высота! h мм 19 19 33 33 30 13 13 22 22 30

Межосевое расстояние A мм 82 82 94 94 120 100 100 105 105 120

Ширина В мм 97 97 103 103 140 97 97 103 103 140

Масса счетчика ~ кг 2 2.1 3.3 3.3 5 2 2.1 3.3 3.3 5

Масса счетчика с фитингами ~ кг 2.3 2.4 3.8 3.8 6.3 2.3 2.4 3.8 3.8 6.3

Габаритный чертеж

AN 90°С
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Материалы Информация для заказа

Корпус Латунь

Фиксирующее кольцо Латунь (окрашенная)

Фильтр Пластик

Калибровочный винт Пластик

Уплотнит, кольцо EPDM

Измерительный узел Пластик

Опора Карбид вольфрама

Крыльчатка Пластик

Опора крыльчатки Карбид вольфрама

Держатель магнита Пластик

Магниты Постоянные
керамические

Разделительная плита Латунь

Верхняя магнитная Пластик / Карбид
муфта вольфрама

Шестерни Пластик

Крышка циферблата Пластик

Многоструйный счетчик AN 90°, гор. монтаж, резьб, присоединение

Код продукта

Qn 1,5 AN 90 R 1/2” EB

Qn 1,5 AN 90 R 3/4” EB

Qn 2,5 AN 90 R 3/4” EB

Qn 3,5AN 90 R 1” EB

Qn 6 AN 90 R 1” EB

Qn 6 AN 90 R 1 1/4” EB

Qn 10 AN 90 R 1 1/2” EB

Многоструйный счетчик AN 90°, гор. монтаж, фланц. присоединение

Код продукта

Qn 1,5 AN 90 R 1/2” EB

Qn 1,5 AN 90 R 3/4” EB

Qn 2,5 AN 90 R 3/4” EB

Qn 3,5 AN 90 R 1” EB

Qn 6 AN 90 R 1” EB

Qn 6 AN 90 R 1 1/4” EB

Qn 10 AN 90 R 1 1/2” EB

Многоструйный счетик AN-S, верт, монтаж (подача воды снизу)

Код продукта

Qn 1,5 SAN 90 R 3/4” EB

Qn 2,5 SAN 90 R 3/4” EB

Qn 3,5 SAN 90 R 1” EB

Qn 6 SAN 90 R 1 ” EB

Qn 10 SAN 90 R 1 1/2” EB

Многоструйный счетик AN-F, верт. монтаж (подача воды сверху)

Код продукта

Qn 1,5 FAN 90 R 3/4’ EB

Qn 2,5 FAN 90 R 3/4” EB

Qn 3,5 FAN 90 R 1” EB

Qn 6 FAN 90 R 1” EB

Qn 10 FAN 90 R 1 1/2“ EB

Система управления качеством сертифицирована OQS 
[ jJ  в соотв. с ISO 9001, per. №: 3496/0

S S n S L J S
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Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12 
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: ssn@nt-rt.ru
www.sensus.nt-rt.ru


